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20 Jahre TTE®-Bauweise - ca. 3 Mio m2 in Europa

TTE® - artgerechte Tierhaltung ohne herkömmlichen UnterbauTTE® das Lastverteilungssystem

TTE®-Feldweg: die dauerhafte Bewehrung ohne Unterbau

Stallmatten: die rutschfeste und hygienische Lösung

TTE®-Zooauslauf: matschfreie und artgerechte Tierflächen

Mobiler Fressplatz: leicht zu reinigende Futterstellen

Zahrer GmbH & Co KG - TTE® Öko-Bodensystem, 
Kammer 33, 4974 Reichersberg

Tel.: 07751/89 25-0, office@tte.at, www.tte.at

Zahrer GmbH & Co KG - TTE® Öko-Bodensystem, 
Kammer 33, 4974 Reichersberg
Tel.: 07751/89 25-0, office@tte.at, www.tte.at



INNOVATIV

NACHHALTIG

PREISWERT
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TTE®-MultiDrainPLUS
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TTE®-Bauelement
z.B. mit Sand ver- und überfüllt
Feinnetz

Bettung Feinkies

natürlich anstehender 
Wiesenboden 
(kein Bodenabtrag)

6 cm

5 cm
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TTE®-Bauelement
verfüllt mit Beton
Feinnetz

Bettung Holzhackschnitzel

natürlich anstehender 
Wiesenboden 
(kein Bodenabtrag)

6 cm

5 cm

TTE®-LAUFHOF TTE®-WEGEBEFESTIGUNG

 ■ keine konventionelle Tragschicht 

(Bauaufwand entfällt)

 ■ dauerhaft versickerungsfähig 

 ■ Erhalt Bodenleben (Reinigungs- u. Filterfunktion)

 ■ stoßdämpfender / gelenkschonender TTE®-Aufbau

 ■ hygienisch und pflegeleicht

 ■ werthaltig (wiederverwendbar)

 ■ Selbstbau möglich

 ■ keine konventionelle Tragschicht 

(Bauaufwand entfällt)

 ■ stoßdämpfender / gelenkschonender TTE®-Aufbau

 ■ pflegeleicht und robust

 ■ tier- und umweltgerecht

 ■ Selbstbau möglich

 ■ flexibel gestalt- und einsetzbar

 ■ leicht erweiterbar

TTE®  Trennt Trägt Entwässert

TTE®-MultiDrainPLUS

vorhandener Boden (kein Bodenabtrag) vorhandener Boden (kein Bodenabtrag)


