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Ookologisch ohne Versiegelung

Oko-
BODENSYSTEM

www.tte.at




Sieht so die Zukunft aus?

Verheerende Uberschwemmungen. Gliihende Hitze. Triestes Grau.

Schon heute splren wir, dass versiegelte Flachen die Folgen des Klimawandels
verschérfen. Bereiten wir dem ein Ende! Es gibt eine Losung. Gestalten wir mit
TTE® Lebensrdume, wie sie sein sollen: griin, gesund und im Einklang mit der
Natur. ,Was wir heute tun entscheidet dartber, wie die Welt morgen aussieht.*




Mehr GRUN
fiir IHRE Stadt

Biodiversitit Plw bis Llw
(SLw &0)
Feinstaubfilter
Verdunstungskiihlung & Regewasserbehandlung
gegen Inselklima

sehr geringe
Aufbaustérke
.
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10-45 cm

Einsetzbar als System
mit Bode '(P‘ra."[ er )
Wurzelschutz
Substrataufbau fiir Bestandsbdume

f .
fur ideale Begriinung

Hochwasserschutz durch

Versiclerung

Schitzen wir unseren Boden! Er ist die Grundlage unseres Lebens! Milliarden von
Mikroorganismen erfillen wichtige Funktionen, wie zum Beispiel den Abbau von
Schadstoffen.

Der Boden bringt Samen zum Keimen, er liefert Nahrstoffe flr Nutzpflanzen, filtert
Regenwasser und sichert so unsere Trinkwasserbestande.

Durch die Versiegelung des Bodens zerstéren wir diese Funktionen und damit die
Grundlage unseres Lebens.

Da TTE® ohne aufwandigen Unterbau verbaut werden kann, bleibt die belebte
Bodenzone groBteils erhalten und fungiert somit als Schutzschicht fiir den
naturlichen Boden.

TTE® fungiert als befahrbarer Oberaufbau in der Stadtplanung ,,Schwammstadt®.




TTE®

Die Alternative zum Schutz der Natur

. TTE® GRUN




TTE® Grun

Frische Luft, Wohlfihltemperaturen und
Uppiges Grin. Viele von uns beschreiben so
ihren Wunschlebensraum. Mit TTE® GRUN
kann dieser Wunsch Wirklichkeit werden.
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Sehr geringe
Aufbaustarke

SCHUTZ
DER GRASNARBE

Schutz vor Scherkréften durch
stabile Stege und Unterfiillung

GRUNDWASSER-
SCHUTZ

Natdrliche
Regenwasserbehandlung
belasteten
Niederschlagswassers

Schutz des Grundwassers vor
Schadstoffeintragen

VITALES
GRON

Kapillare Wasser- und
Néhrstoffversorgung
Erweiterter Wurzelraum durch
vegetationsféhigen Untergrund
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VERDUNSTUNGS-
KUHLUNG

Abkihlung um 5 °C schitzt
durch Verdunstung vor
Hitzeinseln

Schutz der Grasnarbe
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Pkw bis Lkw (SLW 60)

/'/ ) / Hoch tragfahige und lastverteilende Elemente

_/// // Tiefenwachstum der Wurzeln

|

Kapillare Wasser- und Nahrstoffversorgung

Vegetationsfahiger Substrataufbau

e
/ Maturnahe Regenwasserbehandlung und
-versickerung




TTE® Mineral

Schlaglécher. Pflitzen. Stolperfallen. Ein typisches
Bild auf Kies- und Schotterflachen, das mit TTE®
MINERAL endlich der Vergangenheit angehdrt.

N N AN .
100 % INTELLIGENTE EBENFLACHIGKEIT
VERSICKERUNG LASTVERTEILUNG
Hohe Versickerungsleistung & Ca. 50 % reduzierter Aufbau Dauerhaft ebene Flachen &
Wasserspeicher von 100 I/m2 durch kraftschlUssiges minimaler Wartungsaufwand

Verbundsystem.

Schutz des Bodens vor
Verdichtung & Erhalt der
Versickerungsfahigkeit

Wartungfreie Kies- und Schotterflache

-
/"/ Offene Fugen und Hohlraume

Pkw bis Lkw (SLW 60)

./// ,—/’P/,/
' // 100% dezentrale Versickerung
~ -

Flachen-Rigole mit hohem Speichervolumen
.//
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Sehr geringe
Aufbaustarke




TTE® Pflaster

Wasser. Unsere wichtigste Lebensgrundlage und
existenzielle Bedrohung zugleich. Mit TTE® PFLASTER
nutzen wir diese wichtige Ressource, um unser
Grundwasser neu zu bilden und beugen gleichzeitig
verheerenden Sturzfluten und Uberschwemmungen vor.

Die hohe Versickerungsleistung und der Wasserspeicher
gewéhrleisten die Aufnahme von Starkniederschlagen.
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N N
INTELLIGENTE 100 %
LASTVERTEILUNG VERSICKERUNG
Ca. 50 % reduzierter Aufbau Kapillare Wasser- und
durch kraftschlissiges Néhrstoffversorgung
Verbundsystem Erweiterter Wurzelraum durch
Schutz des Bodens vor vegetationsféhigen Untergrund
Verdichtung & Erhalt der

Versickerungsfahigkeit

Pkw bis Lkw (SLW 60)

Offene Fugen und Hohlrdume

Hoch tragfahige und lastverteilende Elemente

-~ Flachen-Rigole mit hohem Speichervolumen
von 100 I/m?

100% dezentrale Versickerung von
328.000 I/s*ha

Sehr geringe
Aufbaustirke
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Trennt, Tragt und Entwassert

minimaler Bodenaustausch, Humus wird als Bodenfilter bewahrt

wenig Unterbau, kein Frostkoffer, geringer Eingriff in die Natur

geringer Maschinen- und Transporteinsatz

Kostenersparnis ca. 30%

schnell und einfach zu verlegen

100% entwéasserungsfahig - ohne Kanal / Rinnen

optimale Vegetationsfahigkeit, Grundwasserschutz

Kunststoffrecyclingmaterial, UV- und sdurebestandig
hohe Stabilitat und Lastverteilung aufgrund der Verzahnung
ineinander auf 4 Seiten

einsetzbar fur Parkflachen mit durchlassigen Belagen und
belebter Bodenpassage der Kategorie F1 - F3

als Oberflachenbefestigung (begrint, bepflastert oder bekiest)
sowie als Unterbau einsetzbar (Sportflachen und Tierhaltung)

férderbar (diverse Landesférderungen)



Produktdatenblatt

TTE®- Multidrain PLUS + Betonpflasterstein

steingrau rubinrot anthrazit weiB GRIP

100 % Recyclingkunststoff (gelber Sack)

Farbe: grau / anthrazit

MaBe: 800 x 400 x 62 mm, Gewicht | Platte: 8,7 kg
UV / sdurebestandig

Oberflache: rautenférmig genoppt, rutschfest
Grinanteil: 64% der Gesamtflache

belastbar bis 40t, SLW60

Pflastersteine zum Befiillen: in grau, anthrazit, wei3 und rot lieferbar




Bauwelse 1

Pkw bis 3,5 t Gesamtgewicht

Anwendungsbereiche

@® private Pkw-Parkplatze
® Garagenzufahrten

@® Fahrradstander-Platze
® Geh- und Radwege

@® Unterbau flir Terrassen und Sportflachen

.6 cm TTE®-Bauelement mit Fillsubstrat

Feinnetz
.5 cm Bettungssubstrat

Untergrund k. = 1x10° m/s

.6 cm TTE"-Bauelement mit TTE®-Pflaster
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5 cm Beﬂung {Spllﬂ 1/3 - 5/8 mm)

Unfergrund k., = 1x10¢ m/s



Bauwelise 2

Pkw + gelegentlicher Schwerlastverkehr

Anwendungsbereiche

@ Offentliche Pkw-Stellplatze

@® gewerbliche Mitarbeiter- und Besucherparkplatze

@ private Hofbefestigungen und ZufahrtsstraBen

® landwirtschaftliche Wege

@® Feuerwehrzufahrten
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3-5 cm Bettungssubstrat
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(Schotter-Oberboden-Gemisch)

_Verzahnung

... 3-5 cm Bettung (Splitt 1/3 - 5/8 mm)

‘__ ..15-20 em wasserdurchléssige Schottertragschicht

(0/32 bis 0/45 mm)

{Rigolentragschicht]

Untergrund k, = 1x10¢ m/s

.. Schottergemisch (2/32 bis 2/45 mm)



Bauweise 3

Schwerlastverkehr bis 40 t Gesamtgewicht

Anwendungsbereiche

@® gewerbliche Lagerplatze und Zufahrten
@® SiedlungsstraBen
® Lkw- und Bus-Stellplatze

@® Servicewege an Autobahnraststatten

ohne Gefille Gefille

.6 cm TTE®-Bauelement mit TTE®-Pflaster

~Y 3-5cm Beftung (Splitt 1/3 - 5/8 mm)

.. 25-30 cm wasserdurchlassige Schottertragschicht
(0/32 oder 0/45 mm)

. Schottergemisch (2/32 bis 2/45 mm)
(Rigolentragschicht)

E ,-Wert -

[MPa]
=30

_..6 cm TTE*-Bauelement mif Fillsubstrat/ TTE®-Pflaster

Fi tz
cm Bettungssubstrat

+.....20 cm Vegetationstragschicht
(Schotter-Oberboden-Gemisch)
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_10-15 em Schottertragschicht (0/32 mm)




Verbandsarten
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Verlegung diagonal Verlegung quer Verlegung quer
in abwechselnden Reihen zur Fahrtrichtung zur Fahrtrichtung

Fischgratverband Lauferverband Versetzter
Blockverband

fur flachige fur lineare

Beanspruchung Beanspruchung far geringe

(z.B. Hof- oder (z.B. StraBBen) Beanspruchung
Lagerflachen) (z.B. PKW-Park-

platze)

Geprufte Bautechnik kX 2.
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Zertifizierte Qualitat

100 % Recycling

TTE® wird zu 100 % aus recycelten Post-Consumer

Kunststoffen hergestellt und kann am Ende seiner
Nutzungsdauer wieder zu neuen Platten recycelt
werden.

Mit verfizierter EPD

Die EPD wurde durch das unabhangige Institut far
Bauen und Umwelt (IBU) verifiziert. Sie bildet samtliche
CO2-Emissionen sowie umweltrelevante Faktoren des
gesamten TTE® Produktlebenszyklus ab.

TUV SUD zertifiziert

Die Qualitat und Belastbarkeit von TTE®
MultidrainPLUS wurde vom TUV SUD umfangreich
geprift und bestatigt.

Klimaneutral seit 2021

CO2-Emissionen aus der Produktion und Lieferung
von TTE® MultidrainPLUS kompensieren wir

zu 100 % durch die Unterstitzung zertifizierter
Klimaschutzprojekte.

== MADE IN
GERMANY

Y J
CO2-

Kompensation
Produkt & Transport

THIRD-PARTY VERIFIED

Bodenbiindnis
Betrieb ms B
Zahrer GmbH & Co KG



Kreislaufwirtschaft
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Auch in Bezug auf die CO,- Reduktion hat eine Flachenbefestigung mit dem
TTE®-Rasengitter groBe Vorteile. In der begriinten Variante werden 37 kg CO, pro m?
gebunden. Fir 100 m? Parkplatzflache entspricht dies der CO,- Bindung von mehr als
30.000 gefahrenen Kilometern eines Mittelklassewagens.

Statt verbrannt oder in der Natur entsorgt, wird der Mull aus dem gelben Sack zu einem
hochwertigen und langlebigen neuen Produkt, das am Ende des Lebens wieder recycelt

werden kann.

Was die wenigsten wissen: bis sich 10 Zentimeter fruchtbarer Boden bildet, dauert es
2000 Jahre. Boden ist also, nach menschlichen MaBstédben, eine endliche

Ressource.

Unter 1 Hektar Flache leben 15 Tonnen Bodenlebewesen. Diese helfen beim Abbau von
Feinstaub, CO2 und Schadstoffen, die sonst ins Grundwasser gelangen wirden.




Anwendungsbereiche

TTE® als Parkflache (Supermarkte, Park & Ride, Firmenparkplatze)

TTE® als SiedlungsstraBe

TTE® als Bankettbefestigung, fur Trennstreifen und Gehwege

TTE® als Feuerwehrzufahrt

Naturschutzgebiete
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TTE® im Linienverkehr (Gleisbegrinung, Wiener Linien, Linz AG)

TTE® als temporéare BaustraBe in Minchen

TTE® als Unterbau bzw. Tragkonstruktion
fur wassergebundene Decken (Geh- und Radwege)

TTE® als Unterbau fir Sportflachen (FuB- und Beachvolleyball)
und in der Tierhaltung (Paddocks, Reitplatze und Rinderauslaufe)
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Lager- und Logistikflachen
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TTE® als
Parkflache


































